
 
 

O P I S     T E C H N I C Z N Y 
 

 

 

do projektu technicznego instalacji wod-kan. co i wentylacji dla ”Zmiana 

sposobu uŜytkowania części komunikacji na zaplecze socjalno – sanitarne 

przy sali gimnastycznej” 

 

 

 

1. Podstawa opracowania.                                                         

 

 
- zlecenie inwestora 

- projekt budowlany 

- mapa sytuacyjna 

- aktualne normy i przepisy                                                                            

 

 

  

2. Zakres opracowania.                                                                          

 

 
2.1 Instalacja wod-kan. 

2.2 Przykanalik sanitarny. 

2.3 Instalacja co 

                  2.4 Wentylacja mechaniczna 

 

   2.1. Instalacja Wod-kan. 

 

  

Doprowadzenie wody zimnej,ciepłej i cyrkulacji  projektuje się z istniejącej  instalacji 

usytuowanej w kotłowni,  jak pokazano w projekcie. 

Całość wewnętrznej instalacji wody zimnej ,ciepłej i cyrkulacji  zaprojektowano z rur 

firmy Aquatherm, łączonych przez zgrzewanie.                                                                                              

Wszystkie przejścia rur przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w tulejach. 

Przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić kitem elastycznym. Wszystkie przewody 

naleŜy zaizolować otulinami z termaflexu grubości 9 mm w bruzdach, a montowane     
pod posadzką przyziemia otulinami grubości 20 mm. 

Na podejściach do poszczególnych grup przyborów przewidziano kulowe zawory 

przelotowe, które naleŜy rozmieścić zgodnie z częścią rysunkową niniejszego 

opracowania. Mocowanie przewodów do ścian naleŜy wykonać przy pomocy uchwytów. 

Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 6 m. 

Przewidziano armaturę odcinającą kulową. 

 



Instalacja wody zimnej ,ciepłej i cyrkulacji została zaprojektowana zgodnie z normą  

PN-92/B-01706. Całość instalacji po wykonaniu poddać próbie szczelności                   

oraz próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne  0,6 MPa . 

 

 

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.            
  

 

       Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką przyziemia projektuje się 

z rur PVC zewnętrznych (szereg  S 16,7 ; SDR 34) łączonych na uszczelki gumowe. 

Poziomy układać w gotowych wykopach na podsypce z piasku grubości 10 cm .          

Pion kanalizacyjny, podejścia do przyborów oraz przewody rozprowadzające  wykonać 

z rur PVC wewnętrznych o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelki wargowe. 

Pion i podejścia będą rozprowadzone w obudowach i zakrytych  bruzdach.                

Pion zostanie wyposaŜony u podstawy w rewizje, na szczycie w rurę wywiewną               

Ø 110 mm wyprowadzoną ponad dach budynku. 

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przewody spustowe sprawdzić na szczelność          

w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

 

 

  2.2. Przykanalik sanitarny. 

 

     

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektuje się do istniejącej studni 

kanalizacyjnej Si. 

Przykanalik sanitarny zaprojektowano z rur PVC Ø 160 mm zewnętrznych           
(szereg SDR 34) firmy Vawin łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.                

Rurociągi naleŜy montować na podsypce z piasku grubości 10 cm i obsypce 15 cm  

ponad wierzch rury.                                                                                                                    

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany budynku naleŜy wykonać w tulejach 

ochronnych PCW z uszczelką. Przed przystąpieniem do wykonywania przykanalika 

naleŜy uzgodnić posadowienia uzbrojenia podziemnego. 

 

  2.3. Instalacja co. 

 

  Projektuje się instalacje co polegającą na wymianie odcinka rurociągu z  rur stalowych 

na przewody  z rur firmy Aquatherm, łączonych przez zgrzewanie ,jak pokazano w 

części rysunkowej opracowania. Istniejąca instalacja co i grzejniki na Ŝyczenie 

inwestora w modernizowanej części budynku pozostaje bez zmian. NaleŜy wymienić 

przy istniejących grzejnikach ,zawory grzejnikowe oraz zamontować zawory powrotu.                               

Projektuje się grzejniki stalowe płytowe firmy KERMI. 

Wymieniony odcinek instalacji co naleŜy montować w przestrzeni podposadzkowej oraz 

wykonać izolacje z Termaflex  grubości 20 mm.  

 
  2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej 

         
   Zadaniem wentylacji mechanicznej w tej części obiektu jest usunięcie zuŜytego 

powietrza, poprzez wentylator kanałowy . Do dystrybucji powietrza przyjęto 

anemostaty talerzowe dobrane na średnice przewodu wentylacyjnego wywiewnego 



,osadzone bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych .Projektuje się wykonanie kanałów 

wentylacyjnych Vental -Therm . 

 

 

3.Rozwiązania materiałowe. 
 

     Rurociągi 

- przewody wody zimnej z rur i kształtek fusiotherm Pn 20, 
- przewody wody ciepłej i cyrkulacji z rur i kształtek fusiotherm stabi glass,     

- przewody kanalizacyjne z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych  

firmy Vavin, 

                                  

 

     Armatura 

 

- odcinająca zawory kulowe montowane do wody, 

- baterie przy zlewozmywaku projektuje się stojące   

  jednouchwytowe, naleŜy je podłączyć przy uŜyciu elastycznych węŜyków      

  w oplocie metalowym z kątowymi kulowymi zaworami, 

                   - mieszacz ciepłej wody termostatyczny 

 

 Urządzenia 

 

 

- umywalka fajansowa z półpostumentem 

- miska ustępowa – typu kompakt 

                  - pisuar fajansowy 

 

 

 

5.Uwagi końcowe. 
 

- Wszystkie projektowane instalacje wykonać zgodnie z Warunkami   

  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych       

  t. II wyd. z 1988r. 

- Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z Warunkami        

  technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

                    W-wa 1994r. 

- Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać zgodnie z Wytycznymi stosowania           

  i   projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych z rur  

  Aquatherm. 

- Wszystkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu naleŜy uzgodnić                   

  z  projektantem na etapie nadzoru autorskiego. 

  NiezaleŜnie od danych technicznych i wytycznych projektanta, wykonawcę   

  obowiązują „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

  MontaŜowych” tom I i II oraz ustawa „Prawo Budowlane”. 

 

                                                                                                Opracował: 

 

 



    

 

 

 

   

 

 

     

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BU -   Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa                                                        

 

BN -   Bateria natryskowa ścienna jednouchwytowa 
 

BW-   Bateria wannowa stojąca jednouchwytowa 

 
K   -   muszla ustępowa – kompakt 

 
 
 
 
 
                 instalacja wody zimnej 
 
 
                instalacja wody ciepłej 
 
 
                instalacja cyrkulacji 
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    RZUT PRZYZIEMIA 
 
 

       


