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SPIS TRESCI

Strona tytutowa
Spis tresci
Opis techniczny
BiOZ

Rysunki:

©ooNNE

- rzut parteru

- rzut na poziomie +2,70

- przekrdj pionowy A-A

- przekrdj pionowy B-B

- przekroj pionowy C-C

- instalacja elektryczna 1-fazowai oswietleniowa
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1 Przedmiot opracowania :

Zmiana sposobu uzytkowania

1.2. Obiekt :
Zmiana sposobu uzytkowania czesci komunikacji

na zaplecze socjalno-sanitarne przy sali gimnastycznej

1.3. Lokalizacja budynku :
Kozmin WIkp. ul.Klasztorna 39

1.4. Inwestor :
Mtodziezowy Os$rodek Wychowawczy
63-720 Kozmin WIkp.
ul. Klasztorna 39

2. Dane ogolne
2.1. Dane liczbowe czes$ci budynku poddanego zmianie sposobu

uzytkowania:
2.1.1. Powierzchnia uzytkowa
adaptowanej czesci budynku: 42,70 m?
2.1.2. Wysokos¢ pomieszczen: 2,80mi4,30m
2.1.3. Kubatura adaptowanej czesci budynku 3,30 m

2.2. Podstawa opracowania :
2.2.1. Umowa z Inwestorem.
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2.2.2. Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju
stosowanych materiatow.

2.2.3. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.3. Projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow budynku.
24. W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
wewnetrznych budynku Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego na

zaplecze socjalno-sanitarne nie ingeruje sie w bilans gruntowy.

3. Stan techniczny istniejaceqo budynku.

Pomieszczenie komunikacyjne poddane zmianie sposobu uzytkowania
znajduje sie w budynku sali gimnastycznej, ktory jest parterowy z
poddaszem obecnie nieuzytkowym. Budynek zbudowany w systemie
tradycyjnym ze scianami murowanymi z cegty i stropami zelbetowymi.
Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa termozgrzewalng o
pochyleniu do 12°; posadzka betonowa.

Tynki na $cianach murowanych i sufitach — cementowo-wapienne.
Obiekt jest wyposazony w instalacje: wodociggowg, kanalizacyjng i
elektryczna.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, pozwalajacy na zmiane

sposobu uzytkowania czesci komunikacji na pomieszczenia socjalno-

sanitarne.

4. Zmiany budynku zwigzane ze zmiang uzytkowania.

Zmiany sposobu uzytkowania zwigzane sg z zagospodarowaniem w
czesci komunikacji na pomieszczenia socjalno-sanitarne przy sali
gimnastycznej : szatnie, sanitariaty oraz kacik porzadkowy. Dodatkowo
przewidziano wymiane stolarki okiennej zewnetrznej w zajmowanym

pomieszczeniu, a takze przeprowadzenie drobnych prac murowych,
4
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zwigzanych z przystosowaniem pomieszczeh do petnienia okreslonej

funkcji. Zaprojektowano réwniez oddzielenie dwoch stref pozarowych:

poddasza nieuzytkowego i czesci socjalno-sanitarnej poprzez obudowe

istniejacej klatki schodowej i wstawienie drzwi przeciwpozarowych na

podescie.

5. Opis planowanych robét

Roboty zasadnicze zgodne z projektem:

demontaz istniejgcej stolarki okiennej w pomieszczeniu poddanym
zmianie sposobu uzytkowania;
skucie tynkow wewnetrznych w czesci pomieszczenia komunikacji do
wysokosci 4,40m,;
montaz nowej stolarki okiennej pcv w kolorze brgzowym;
wymurowanie s$cian o grubosci 24cm, 18cm i 12cm z bloczkéw z
betonu komdérkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej, zgodnie z
projektem — oddzielajgc czes¢ komunikacji i klatke schodowg od
sanitariatow; sciany nalezy stawia¢ na warstwie papy asfaltowej;
tynkowanie scian wewnetrznych tynkiem cementowo-wapiennym oraz
szpachlowanie gipsowe w czesci poddanej zmianie sposobu
uzytkowania;
wykonanie ocieplenia biegu schodowego styropianem (EPS) 70-040 o
gr. 10cm w technologii ,lekka-mokra” ;
podwieszenie sufitu nad sanitariatami z podwojnych ptyt GKF na
ruszcie metalowym, obnizajgc wysokosci pomieszczenia do 2,80m,;
wykonanie Scianek lekkich z ptyt GKF na stelazu metalowym pod
biegiem schodowym — wydzielajgc kacik porzadkowy i na gornym
biegu schodowym oddzielajgc klatke schodowg od sanitariatow;
wykonanie warstw posadzkowych w nowych pomieszczeniach na
Istniejgcych warstwach:

1) folia polietylenowa

2) styropian (EPS) 100-038 o grubosci 4,0cm,
5
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3) szlichta cementowa o gr.4cm

4) ptynna folia np.Superflex 1

5) ptytki ceramiczne - wykonhczenie
w szatni i kaciku porzadkowym przewidziano cokot scienny o
wysokosci 15cm z ptytek ceramicznych;

- wytozenie ptytkami ceramicznymi Scian sanitariatu z prysznicami do
wysokosci 2,05m oraz scian przy zlewie jednokomorowym w kaciku
porzadkowym do wysokosci 1,50m,;

- o0sadzenie typowej stolarki drzwiowej — drzwi ptycinowe w kolorze
biatym kryte folig pcv, drzwi przeciwpozarowe o odpornosci EI130;

- roboty malarskie — wszystkie sufity oraz sciany w sanitariatach i szatni
powyze] wysokosci 2,05m, a takze w kaciku porzadkowym 3 razy

farbg emulsyjna; Sciany w szatni do wysokosci 2,05m farba olejna.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art.21a ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) sporzadza sie informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac strone tytutowa,
czesc opisowg,

| rysunkowa.

1. Obiekt budowlany:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci komunikacji na zaplecze

socjalno-sanitarne przy sali gimnastycznej

2. Lokalizacja budynku:

Kozmin WIkp. ul.Klasztorna 39
3. Inwestor:
Mtodziezowy Os$rodek Wychowawczy

Kozmin WIkp. ul.Klasztorna 39

4. Projektant:

mgr inz. Mirostawa Witczak
zam. ul. 1-go Stycznia 15
63-700 Krotoszyn
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5. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych (skala,
zagrozenie, miejsce i czas wystapienia):
Projekt budowlany przewiduje nastepujace roboty budowlane:

§ Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

upadek z wysokosci
- upadek przedmiotow z wysokosci
- uraz oczu podczas tynkowania
§ Roboty wykonczeniowe:
- upadek z wysokosci (np. z drabiny)
- wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

- zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W szczegdlnosci zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys.

ponad 5,0m

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
rob6t budowlanych
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy
zamiesci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz
2,0m.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
8
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niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegolnie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomic pracownikéw z zakresem obowigzkow i czynnosci
- zaznajomic pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy
- poinformowacé pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami
- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej

pomocy

8. SposoOb przechowywaniai przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowac¢ w miejscu
wyréwnanym i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne
magazynowac w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych
przed dostepem 0soOb niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i

nagrzaniem.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- rusztowania montowac zgodnie z DTR
- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami
9
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- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne

- uzywac okulary ochronne (np. przy tynkowaniu), rekawice
ochronne itp.

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia

- oznaczyc i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji

- zorganizowac staty nadzor

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych nalezy okresli€é precyzyjnie w
planie.

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony

przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace

bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych
rob6t budowlanych

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych
okresach

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa u ochrony zdrowia

Opracowata
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