ppmw

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

KOSZTORYS OFERTOWY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU WARSZ-
TATOW NA ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE

KOZMIN WLKP. UL.KLASZTORNA 39

MLODZIEZOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY

63-720 KOZMIN WLKP. UL.KLASZTORNA 39

Budowlana

mgr inz.Mirostawa Witczak
19.07.2009

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT

........... % R,S
........... % R+Kp(R), S+Kp(S)
........... % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
19.07.2009

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m?
d.1/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom.1 (4.01+5.18+2.41+0.58)*4.40-1.23*3.18*2+0.30*(1.23+3.18*2) m2 48.046
pom.2 (3.335+0.55)*2.95 m2 11.461
pom.3 1.44*4.40+5.13*(4.40+1.70)*0.5 m2 21.983
RAZEM 81.490
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
3.18*1.23*2 m2 7.823
RAZEM 7.823
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- | m?2
d.1/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom.1 4.01*5.18 m2 20.772
RAZEM 20.772
4/KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.1/0404-05
komunikacja |2.55*3.90*0.5+2.5*1.23 m2 8.048
RAZEM 8.048
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1/1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
(81.49+7.823+20.772)*0.015 m3 1.651
RAZEM 1.651
6| Wycena Optata za wywbéz gruzu z budowy na wysypisko t
d.1|whasna
1.651*1.4 t 2.311
RAZEM 2.311
2 ROBOTY MUROWE
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - | m2
d.2/0604-03 pierwsza warstwa
pom.1/komu- |2.31*0.3 m?2 0.693
nik
pom.2/scho- |3.60*0.30 m?2 1.080
dy
pom.1/pom.2 |4.05*0.25 m?2 1.013
sanitariat/ (3.25+1.10)*0.20 m?2 0.870
pom.2
pom.2/pom.3 |5.06*0.20 m2 1.012
RAZEM 4.668
8/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- | m?2
d.2|0116-01 bosci 24 cm
pom.1/komu- |2.31*4.40-(1.0*2.05+0.19*1.50) m2 7.829
nikacja
pom.2/scho- |3.60*1.80*0.5 m?2 3.240
dy
RAZEM 11.069
9|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- | m?2
d.2|0116-01 bosci 18 cm
pom.1/pom.2 |4.01*4.40-1.0*2.15 m?2 15.494
RAZEM 15.494
10|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2|0121-03
sanitariat/ 3.22*2.95+1.10*2.95-1.0*2.15*2 m2 8.444
pom.2
pom.2/pom.3 |5.04*(4.40+1.70)*0.5-0.9*2.15 m2 13.437
klatka scho- |1.44*2.55-1.0*2.05 m2 1.622
dowa
RAZEM 23.503
11|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.2/0126-01 bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/202 0160-01
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
3 ROBOTY TYNKARSKIE
13|NNRNKB (z.V1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom.1 (4.01+5.18+2.41+0.58)*4.40-1.23*3.18*2+0.30*(1.23+3.18*2) m2 48.046
pom.2 (3.335+0.55)*2.95 m2 11.461
pom.3 1.44*4.40+5.13*(4.40+1.70)*0.5 m?2 21.983
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MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 81.490
14/NNRNKB (z.V1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
pom.1 4.01*5.18 m2 20.772
RAZEM 20.772
15/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. 1ll wykonywane recznie na $cianach m?2
d.3/0803-03
pom.1 (4.01+5.18)*4.40-(1.23*3.81*2+1.0*2.05)+0.30%(1.23+3.18*2) m2 31.290
pom.2 (3.24+3.985+3.59+3.215+1.10*4+1.595*2+1.50%2)*2.95-1.0*2.05%(3+2)-0.9*2.05 |m?2 60.534
pom.3. 1.32*4.40+5.04%(4.40+1.70)*0.5*2-0.9*2.05 m2 34.707
kl.schodowa |(1.44*2.55-1.0*2.05)*2 m2 3.244
komunikacja |2.31*4.40-1.0*2.05+0.92*4.40+3.60*4.40 m?2 28.002
RAZEM 157.777
16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciagach m?2
d.3|0803-06
pom.1 4.01*5.18 m2 20.772
RAZEM 20.772
4 ROBOTY Z PLYT GKF+IZOLACJE
17|KNR-W 2-02 |Obudowa rury wentylacyjnej z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?
d.4]2003-07 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
2.0*2*(0.35+0.30) m?2 2.600
RAZEM 2.600
18|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.10cm z filcéw na sucho |m?
d.4|0612-05
nad spoczni- |1.87*1.68 m?2 3.142
kiem
nad sanitaria- | 3.22*(5.21+4.81)*0.5 m?2 16.132
tem
RAZEM 19.274
19|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroprzepuszczalnej taczonej taSmag systemowa, m?2
d.4|0606-01
19.274*1.1 m?2 21.201
RAZEM 21.201
20|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroszczelnej taczonej tasma, m?2
d.4|0606-01
21.201 m?2 21.201
RAZEM 21.201
21|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwéj- | m?
d.4|2005-03 nym podwieszonym z ksztattownikéw metalowych
nad spoczni- |1.87*1.68 m?2 3.142
kiem
nad sanitaria- | 3.22*(5.21+4.81)*0.5 m?2 16.132
tem
RAZEM 19.274
22|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- | m?
d.4|2005-04 townikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
nad spoczni- |1.87*1.68 m?2 3.142
kiem
RAZEM 3.142
23|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.4/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
pom.3 1.33*1.70 m2 2.261
komunikacja |2.55*3.90*0.5 m2 4.973
RAZEM 7.234
24/KNR 0-23 Docieplenie biegu schodowego od spodu ptytami styropianowymi gr.10cm EPS |m2
d.42614-01 70-040- system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
toza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1.32*4.61+1.32*1.05 m?2 7471
RAZEM 7.471
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
25|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw PCW ,dwudzielne,ze $lemie- m?2
d.5/202 1025-04 |niem, rozwierno-uchylne, ze szprosami , z nawietrzakami i mechanizmem hautau
1.23*3.18*2 m?2 7.823
RAZEM 7.823
26|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw z Postformingu szer.40cm m
d.5(0129-02
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
27/NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.5/202 0541-02
1.3*0.30*2 m?2 0.780
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.780
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MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- m?2
d.1/0701-04 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =
pom.1 (4.01+5.18+2.41+0.58)*4.40-1.23*3.18*2+0.30*
(1.23+3.18*2) 48.046
pom.2 (3.335+0.55)*2.95 11.461
pom.3 1.44*4.40+5.13%(4.40+1.70)*0.5 21.983
RAZEM 81.490 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.7427
0.23r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- m?2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =3.18%1.23*2 = 7.823 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.0680
0.52r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-| m?2
d.1/0701-11 towo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

obmiar =4.01*5.18 = 20.772 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 11.2169
0.54r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

4/KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.1/0404-05 obmiar = 2.55*3.90%0.5+2.5*1.23 = 8.048 m?2

-R--

1* robocizna r-g 3.3802
0.42r-g/m?
=M --

2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0.0402
0.005m3/m?2

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kkl.II m3 0.0241
0.003m3/m?2

4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2877
0.16kg/m?

5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym | m3
d.1/1101-03 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem do-
stawczym na odl. do 1 km

obmiar = (81.49+7.823+20.772)*0.015 = 1.651
m3

~-R--
1* robocizna r-g 2.0803
1.26r-g/m3

S -
2% samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.8359
1.112m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

6| Wycena wlas- |Optata za wywo6z gruzu z budowy na wysypisko | t
d.1/na obmiar =1.651*1.4=2.311t

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw




MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- S -
1* dostawa 1m3 gruzu na wysypisko t 2.3110
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw



MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY MUROWE

N~

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0604-03

pom.1/komu-
nik
pom.2/schody
pom.1/pom.2
sanitariat/
pom.2
pom.2/pom.3

I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza warst-
wa
obmiar =
2.31*0.3 0.693
3.60%0.30
4.05%0.25
(3.25+1.10)*0.20

1.080
1.013
0.870

5.06*0.20
RAZEM

1.012
4.668 m?2

~-R--
robocizna
0.2951r-g/m?

=M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m?

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
1.6kg/m?

papa smotowa izolacyjna
1.15m2/m2

drewno opatowe

2.6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

--S -

wyciag
0.0098m-g/m?
$rodek transportowy
0.0077m-g/m?2

m2

r-g

kg

kg

kg

%

m-g

m-g

1.3775

1.4004

7.4688

5.3682

12.1368

1.5000

0.0457

0.0359

Raze

m koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

d.

l*

2*

3*

4*

5*

8/KNR 2-02
2/0116-01

pom.1/komuni-
kacja
pom.2/schody

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz-
kéw z betonu komoérkowego, grubosci 24 cm
obmiar =
2.31*4.40-(1.0*2.05+0.19*1.50) 7.829
3.60%1.80%0.5
RAZEM

3.240
11.069 m?

~-R--
robocizna
1.12r-g/m?

- M --

Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x24x24cm
7.5szt/m?

zaprawa

0.022m3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
wyciag
0.16m-g/m?

m2

szt
m3

%

m-g

12.3973

83.0175

0.2435

1.5000

1.7710

Raze

m koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

d.

l*

9|KNR 2-02
2/0116-01

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz-
kéw z betonu komoérkowego, grubosci 18 cm
obmiar =4.01%4.40-1.0*2.15 = 15.494 m?

~-R--
robocizna
1.12r-g/m?

M --

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw
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MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x18x24cm szt 116.2050
7.5szt/m?2
3* zaprawa m3 0.3409
0.022m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
5* wyciag m-g 2.4790
0.16m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
10|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetono- | m2
d.2/0121-03 wych grubosci 12 cm
obmiar =
sanitariat/ 3.22*2.95+1.10%2.95-1.0*2.15*2 8.444
pom.2
pom.2/pom.3 |5.04*(4.40+1.70)*0.5-0.9*2.15 13.437
klatka schodo- |1.44*2.55-1.0*2.05 1.622
wa
RAZEM 23.503 m?
-R--
1* robocizna r-g 18.5674
0.79r-g/m?
=M --
2% ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 192.7246
8.2szt./m2
3* zaprawa m3 0.2350
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
5* wyciag m-g 1.6452
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
11|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- szt
d.2/0126-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.5500
1.55r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
12|NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0160-01 obmiar =1.50*2 = 3.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.5700
0.19r-g/m
=M --
2% nadproza prefabrykowane L-19/D m 3.0600
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
4* zuraw do 5t m-g 0.0600
0.02m-g/m

Raze

m z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw




MOW-ZAPLECZE-IETAP PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY TYNKARSKIE

13

l*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02
pom.1

pom.2
pom.3

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe

obmiar =
(4.01+5.18+2.41+0.58)*4.40-1.23*3.18*2+0.30*
(1.23+3.18*2) 48.046
(3.335+0.55)*2.95 11.461
1.44*4.40+5.13%(4.40+1.70)*0.5 21.983
RAZEM 81.490 m2

~-R--
robocizna
0.08r-g/m?

M --
preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"
0.22dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

--S -

wyciag
0.0002m-g/m?
$rodek transportowy
0.0003m-g/m?

m2

r-g

dm3

%

m-g

6.5192

17.9278

1.5000

0.0163

0.0244

Raze
Raze

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

14
d.3

l*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome

obmiar =4.01*5.18 = 20.772 m?2

~-R--
robocizna
0.06r-g/m?

- M --

preparat gruntujacy "CERESIT CT 17"
0.21dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

--S -

wyciag
0.0002m-g/m?
$rodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m2

r-g

dm3

%

m-g

1.2463

4.3621

1.5000

0.0042

0.0062

Raze
Raze

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

15
d.3

l*

2*

KNR 2-02
0803-03

pom.1
pom.2
pom.3.

kl.schodowa
komunikacja

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane
recznie na $cianach

obmiar =
(4.01+5.18)*4.40-(1.23*3.81*2+1.0*2.05)+0.30*
(1.23+3.18*2) 31.290
(3.24+3.985+3.59+3.215+1.10*4+1.595*2+1.50*
2)*2.95-1.0*2.05*(3+2)-0.9*2.05 60.534
1.32*4.40+5.04%(4.40+1.70)*0.5*2-0.9*

2.05

(1.44*2.55-1.0*2.05)*2
2.31*4.40-1.0*2.05+0.92*4.40+3.60*
4.40

RAZEM

34.707
3.244

28.002
157.777 m2

~-R--
robocizna
0.5729r-g/m?

M --
Zaprawa wapienna
0.0027m3/m?2

10
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m2

m3

90.3904

0.4260




MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 3.2502
0.0206m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3313
0.0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
6* wyciag m-g 5.9640
0.0378m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m?2
d.3/0803-06 recznie na stropach i podciagach
obmiar =4.01*5.18 = 20.772 m?2

-R--

1* robocizna r-g 14.7294
0.7091r-g/m?
=M --

2% zaprawa wapienna M 4 m3 0.0561
0.0027m3/m?2

3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.3594
0.0173m3/m?2

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0831
0.004m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
6* wyciag m-g 0.7810
0.0376m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
ROBOTY TYNKARSKIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw




MOW-ZAPLECZE-IETAP

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 ROBOTY Z PLYT GKF+IZOLACJE
17/KNR-W 2-02 |Obudowa rury wentylacyjnej z ptyt gipsowo-kar- | m?
d.4]2003-07 tonowych na rusztach metalowych pojedynczych
z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
obmiar = 2.0*2*%(0.35+0.30) = 2.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.0040
1.54r-g/m?
- M --
2% Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 2.6780
1.03m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 1.9760
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 5.3300
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 10.5560
4.06s2t/m?2
6* blachowkrety szt 36.0880
13.88szt/m?
* gips budowlany szpachlowy t 0.0025
0.00098t/m?2
8* tasma m 4.7138
1.813m/m?
9* woda m3 0.0017
0.00064m3/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
11* wyciag" m-g 0.0533
0.0205m-g/m?
12* $rodek transportowy' m-g 0.0390
0.015m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
18/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mi- | m?2
d.4/0612-05 neralnej gr.10cm z filcéw na sucho
obmiar =
nad spoczni- |1.87*1.68 3.142
kiem
nad sanitaria- |3.22*(5.21+4.81)*0.5 16.132
tem
RAZEM 19.274 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0067
0.156r-g/m?
=M --
2% filce z wetny mineralnej gr.16cm np.PAROC m?2 20.2377
UNS 37 lambda =0,035
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
4* wyciag"" m-g 0.1137
0.0059m-g/m?
5* $rodek transportowy" m-g 0.1446
0.0075m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
19/KNR-W 2-02 |lzolacje z folii paroprzepuszczalnej taczonej tas- | m?
d.4/0606-01 mag systemowa,
obmiar =19.274*1.1 = 21.201 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.6324
0.36r-g/m?
12




MOW-ZAPLECZE-IETAP

0.52szt/m?

13

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
=M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 74.2035
gociowej
3.5kg/m?
3* tasma systemowa do taczenia folii paroprzepusz-| m? 23.9571
czalnej
1.13m2/m2
4* Folia poliet. zbrojona dachowa faczona tasma m?2 25.4412
systemowg
1.2m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
6* wyciag"" m-g 0.2375
0.0112m-g/m?
* $rodek transportowy" m-g 0.1442
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
20|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii paroszczelnej taczonej tasma, m?2
d.4|0606-01 obmiar =21.201 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.6324
0.36r-g/m?
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 74.2035
gociowej
3.5kg/m?
3* Folia poliet. zbrojona dachowa faczona tasma m?2 25.4412
systemowg
1.2m2/m2
4* tasma systemowa do taczenia folii paroszczelnej | m?2 23.9571
1.13m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
6* wyciag"" m-g 0.2375
0.0112m-g/m?
* $rodek transportowy" m-g 0.1442
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi | m?2
d.42005-03 na ruszcie metalowym podwaojnym podwieszo-
nym z ksztattownikw metalowych
obmiar =
nad spoczni- |1.87*1.68 3.142
kiem
nad sanitaria- |3.22*(5.21+4.81)*0.5 16.132
tem
RAZEM 19.274 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.0649
2.39r-g/m?
- M --
2% Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 20.2377
1.05m2/m2
3* Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 50.1124
0.7+1.9=2.6m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ m 7.7096
27
0.4m/m?
5* taczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 10.0225




MOW-ZAPLECZE-IETAP

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* taczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt 25.6344
1.33szt/m?2
* pret mocujacy szt 17.5393
0.91szt/m?2
8* Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt 17.5393
0.91szt/m?2
o* blachowkrety szt 356.5690
18.5szt/m?2
10* gips budowlany szpachlowy t 0.0058
0.0003t/m?
11* tasma m 19.2740
1m/m?2
12* woda m3 0.0123
0.00064m3/m?2
13* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
14* wyciag"" m-g 1.1179
0.058m-g/m?
15* $rodek transportowy" m-g 0.5570
0.0289m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
22|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi | m?2
d.4|2005-04 na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud
- dodatek za drugg warstwe
obmiar =1.87%1.68 = 3.142 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.5521
0.494r-g/m?
- M --
2% Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 3.2991
1.05m2/m2
3* blachowkrety szt 50.2720
16szt/m?
4* gips budowlany szpachlowy t 0.0135
0.0043t/m?
5% woda m3 0.0009
0.00028m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
* wyciag"" m-g 0.0236
0.0075m-g/m?
8* $rodek transportowy" m-g 0.0390
0.0124m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
23|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych | m2
d.4/2003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01
obmiar =
pom.3 1.33*1.70 2.261
komunikacja |2.55*3.90*0.5 4973
RAZEM 7.234 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.4212
2.27r-g/m?
=M --
2% Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 14.9020
2.06m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 5.4978
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 14.8297
2.05m/m2
14




MOW-ZAPLECZE-IETAP

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 29.3700
4.06s2t/m?2
6* blachowkrety szt 200.8158
27.76szt/m?
* gips budowlany szpachlowy t 0.0142
0.00196t/m?2
8* ptyty z wetny mineralnej (dostawca: ROC) m?2 7.4510
1.03m2/m2
o* tasma m 26.2305
3.626m/m?
10* woda m3 0.0092
0.00127m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
12* wyciag m-g 0.2894
0.04m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0.2083
0.0288m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
24/KNR 0-23 Docieplenie biegu schodowego od spodu plyta- | m?2
d.42614-01 mi styropianowymi gr.10cm EPS 70-040- sys-
tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar =1.32%4.61+1.32*1.05 = 7.471 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.7477
3.0448r-g/m?
- M --
2% emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 1.4942
0.2kg/m?
3* ptyty styropianowe EPS 70-040 gr 10 cm m3 0.7882
0.05275*2=0.1055m3/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 74.9341
wych np.ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m?
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 46.6190
4.16%1.5=6.24s7t/m?2
6* Siatka z wt6kna szklanego m?2 8.4796
1.135m2/m?2
* podktadowa masa tynkarska np. ATLAS CERP- | kg 2.2413
LAST
0.3kg/m?
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna np.AT- kg 22.4130
LAS CERMIT PS o uziarnienieu do 1mm
3kg/m?
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2226
0.0298m-g/m?
11* $rodek transportowy m-g 0.2062
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
15




MOW-ZAPLECZE-IETAP PODSUMOWANIE

ROBOTY Z PLYT GKF+IZOLACJE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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1.5%(od M)

17

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
25/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaitowni- m?2
d.5/1025-04 kéw PCW ,dwudzielne,ze Slemieniem,
rozwierno-uchylne, ze szprosami , z nawietrzaka-
mi i mechanizmem hautau
obmiar =1.23*3.18*2 = 7.823 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.6800
2.26r-g/m?
- M --
2% okna pcv dwudzielne brazowe ,ze $lemieniem, m?2 7.8230
rozwierno-uchylne,
1m2%/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 56.7168
7.25szt/m?2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dms3 21122
0.27dm3/m?2
5* ciegno hau-tau szt 1.8384
0.235szt/m?2
6* nawietrzak r-g 1.8384
0.235r-g/m?
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
8* wyciag" m-g 0.3912
0.05m-g/m2
o* $rodek transportowy' m-g 0.4694
0.06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
26|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw z Postformingu m
d.5/0129-02 szer.40cm
obmiar =1.25*2 =2.500 m
-R--
1* robocizna r-g 5.3000
2.12r-g/m
- M --
2% zaprawa' m3 0.0325
0.013m3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki z Postformingu szer.30cm m 2.5000
Im/m
--S -
5* wyciag" m-g 0.2750
0.11m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
27/NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o m?2
d.5/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 1.3*0.30*2 = 0.780 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.0530
1.35r-g/m?
=M --
2% blacha powlekana ptaska (dostawca: CEN) m?2 0.9594
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 13.4160
17.2szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0008
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000




MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0062
0.008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2| ORGBUD wyd.lll 1994, biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.Ill 1994, biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd. spec. 1998
5|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
6| WACETOB wyd.V 2003
7/1GM wyd.l 1999

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw
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MOW-ZAPLECZE-IETAP

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

1/ROBOTY ROZBIORKOWE | RE-
MONTOWE

ROBOTY MUROWE

ROBOTY TYNKARSKIE

Hlw|N

ROBOTY Z PLYT GKF+IZOLA-
CJE

&)1

STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw
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MOW-ZAPLECZE-IETAP

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos$é

.|robocizna

g

337.2831

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw
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MOW-ZAPLECZE-IETAP

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.| bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0402 0.0402
2.|blacha powlekana ptaska m? 0.9594 0.9594 CEN
3.| blachowkrety szt |643.744 643.7448
8
4.|Bloczek z bet.komérk.M 500-700 szt |116.205 116.2050
59x18x24cm 0
5.|Bloczek z bet.komérk.M 500-700 szt | 83.0175 83.0175
59x24x24cm
6./ ciegno hau-tau szt 1.8384 1.8384
7.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm m3 0.0241 0.0241
KL
8.|drewno opatowe kg 12.1368 12.1368
9.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 46.6190 46.6190
10|emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI- kg 1.4942 1.4942
.|GRUNT
11/filce z wetny mineralnej gr.16cm np.PA- |m? 20.2377 20.2377
.|ROC UNS 37 lambda =0,035
12| Folia poliet. zbrojona dachowa taczona | m? 50.8824 50.8824
.|tadma systemowg
13|gips budowlany szpachlowy t 0.0360 0.0360
14|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2877 1.2877
15| kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 39.9260 39.9260
16| ksztattowniki stalowe profilowane C m 20.1597 20.1597
17| ksztattowniki stalowe profilowane U m 7.4738 7.4738
18| ksztattowniki stalowe przyscienne profil |m 7.7096 7.7096
.|UD-28/27
19|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gora- |kg 7.4688 7.4688
.|[co
20|taczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt | 25.6344 25.6344
21|taczn.wzdhuz.stalowe do rusztu pod szt | 10.0225 10.0225
.| pt.g-k
22|tgczniki rozporowe kpl. szt | 56.7168 56.7168
23| nadproza prefabrykowane L-19/D m 3.0600 3.0600
24| nawietrzak r-g 1.8384 1.8384
25| okna pcv dwudzielne brazowe ,ze sle-  |m? 7.8230 7.8230
.|mieniem, rozwierno-uchyine,
26| papa smotowa izolacyjna m?2 5.3682 5.3682
27| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg |148.407 148.4070
.| przeciwwilgociowej 0
28| pianka poliuretanowa-opakowanie cisnie- |dm3 21122 21122
.| niowe
29| Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm|m? 5.9771 5.9771
30| Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm|m? 14.9020 14.9020
31|Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12, |m? 20.2377 20.2377
.|5mm
32| ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 |szt. |192.724 192.7246
..cm 6
33| piyty styropianowe EPS 70-040 gr 10 cm|m3 0.7882 0.7882
34| piyty z welny mineralnej m?2 7.4510 7.4510 ROC
35| podktadowa masa tynkarska np. ATLAS |kg 2.2413 2.2413
.|CERPLAST
-21-
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MOW-ZAPLECZE-IETAP

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
36| podokienniki z Postformingu szer.30cm |m 2.5000 2.5000
37| preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm3 | 17.9278 17.9278
.|GRUNT"
38| preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" |dm3 4.3621 4.3621
39| pret mocujacy szt 17.5393 17.5393
40| Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k|m 50.1124 50.1124
41|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.4004 1.4004
42| Siatka z wtdkna szklanego m?2 8.4796 8.4796
43|sucha mieszanka tynkarska mineralna  |kg 22.4130 22.4130
.|np.ATLAS CERMIT PS o uziarnienieu
do 1mm
44 |tasma m 50.2183 50.2183
45| tasma systemowa do taczenia folii pa- m?2 23.9571 23.9571
.|roszczelnej
46|tasma systemowa do taczenia folii paro- |m? 23.9571 23.9571
.|przepuszczalnej
47|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty- |kg 74.9341 74.9341
.|ropianowych np.ATLAS STOPTER K-20
48| Wieszaki stalowe do rusztu pod ptyty g-k |szt | 17.5393 17.5393
49| wkrety samogwintujace typu SW do szt. | 13.4160 13.4160
.|blach
50|woda m3 0.0241 0.0241
51|zaprawa m3 0.8194 0.8194
52|zaprawa’ m3 0.0325 0.0325
53|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0008 0.0008
54| Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 3.2502 3.2502
55| Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3313 0.3313
56| zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0831 0.0831
57| zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.3594 0.3594
58| Zaprawa wapienna m3 0.4260 0.4260
59| zaprawa wapienna M 4 m3 0.0561 0.0561
60| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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MOW-ZAPLECZE-IETAP ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
1.|dostawa 1m3 gruzu na wysypisko t 2.3110
2.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.8359
3.|$rodek transportowy m-g 0.0244
4.|$rodek transportowy m-g 0.2083
5.|$rodek transportowy m-g 0.2062
6.|$rodek transportowy m-g 0.0484
7.|$rodek transportowy' m-g 0.0390
8.|$rodek transportowy' m-g 0.4694
9.|$rodek transportowy" m-g 1.0289
10.|wyciag m-g 12.9958
11.|wyciag" m-g 0.0533
12.|wyciag" m-g 0.6662
13.|wycigg™ m-g 1.7301
14.|zuraw do 5t m-g 0.0600
15.|zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.2226
RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw



